
Описание товара 20.07.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит система Hyundai H-ALC3-60H

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno-potolochnaya-
split-sistema-hyundai-h-alc3-60h

Описание

Напольно-потолочная сплит система Hyundai H-ALC3-60H — это передовая полупромышленная 
сплит-система с новейшим функциональным оснащением, размещаемая на территории 
коммерческих и жилых помещений и предназначенная как для вертикального, так и для 
горизонтального монтажа.
Данное оборудование прекрасно подходит для использования в холодном климате и способно 
работать при низких температурах.
При создании передовых полупромышленных кондиционеров Hyundai серии PRO-JECT / 3 
были использованы инновационные технологии, которые позволил добиться несравненной 
производительности и эффективности оборудования, а также существенно увеличить срок их 
эксплуатации.
Промышленные системы используются на объектах разного назначения и отличаются высокой 
устойчивостью к воздействиям.
Особенности Hyundai H-ALC3-60H:
Встроенный зимний комплект LAK для эксплуатации в холодное время до -17°С Быстрый 
выход на максимальную мощность Maxi Автоматический режим работы Внутрирельефная 
система медных труб с повышенным коэффициентом теплообмена
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Характеристики

Тип внутренего блока
Напольно-
потолочный 

Модель кондиционера 60 (до 170 м.кв) 

Режим работы
Охлаждение и 
обогрев 

Максимальная длина трассы 65 м 

Класс энергетической эффективности 
(охлаждение/обогрев)

C/B 

Мощность охлаждения 17000 Вт 

Мощность обогрева 19000 Вт 

Страна производителя Южная Корея 

Потребляемая мощность (охлаждение) 5523 Вт 

Потребляемая мощность (обогрев) 6000 Вт 

Гарантийный срок 3 года 

Wi-fi Пульт дистанционного управления Да 

Уровень шума (внутренний блок), Дб 43 

Электропитание 380-420/3/50 

Диаметр жидкой магистрали, мм 12.7 

Диаметр газовой магистрали, мм 19.05 

Перепад высот 30 м 

Габаритный размер (внутреннего блока) 1635x675x 235x мм 

Габаритный размер (внешнего блока) 940x1250x 340x мм 

Вес (внешний блок) 108 кг 

Вес (внутренний блок) 37 кг 

Цвет белый 

Инвертор Нет 

Страна сборки Китай 

___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК 
РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


